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PRODUKTBLAD 
Aas Forskalingsblokk 

 

1. PRODUKTBESKRIVELSE: 

Aas Forskalingsblokk er støpt i betong. Blokken tåler store belastninger både over og under bakkenivå. 

Bruk av Aas Forskalingsblokk gjør forskaling overflødig, da systemet består av både normal, hjørne. Hel 

og halv ende.  Det finnes også egen topplate som er beregnet som avslutning på forskalingsblokk brukt 

som støttemur. 

 

2. SYNLIG FASADE: 

Aas Forskalingsblokk i glatt fasade har ferdige”fuger” i front. Muren slammes for å bevare sin fugede 

fasade. Hvis ønskelig kan muren pusses. 

 

Aas Forskalingsblokk singel 19 cm bredde har singel fasade i front og bakkant. Derfor er blokken  

like flott både på inn og utsiden av den ferdige muren, samt at muren gir en like fin innvendig og  

utvendig hjørne samt endeløsning. 

 

3. TEKNISKE DATA: 

 
Produkt: Mål: (LXBXH) Fasade: Vekt pr stk: Antall pr m2: M2 pr pall: Vekt pr pall: 

Normalblokk 50x20x20 cm Glatt grå 20,0 kilo 10 stk 5 m2 1000 kilo 

Hjørneblokk 50x25x20 cm Glatt grå 22,0 kilo     704 kilo 

Hel ende 50x20x20 cm Glatt grå 22,5 kilo     360 kilo 

Halv ende 25x20x20 cm Glatt grå 12,0 kilo     192 kilo 

Normalblokk 50x30x20 cm Glatt grå 27,0 kilo 10 stk 3 m2   810 kilo 

Hjørneblokk 50x30x20 cm Glatt grå 30,0 kilo     480 kilo 

Normalblokk 50x15x20 cm Glatt grå 18,7 kilo 10 stk 6  m2 1122 kilo 

Normalblokk 50x19x20 cm Grå/hvit singel 23,0 kilo 10 stk 5 m2 1150 kilo 

Hjørneblokk 50x25x20 cm Grå/hvit singel 29,0 kilo     928 kilo 

Halvstein 25x19x20 cm Grå/hvit singel 11,0 kilo     132 kilo 

Hel ende 50x19x20 cm Grå/hvit singel 24,5 kilo     294 kilo 

Halv ende 25x19x20 cm Grå/hvit singel 13,0 kilo     156 kilo 

Normalblokk 50x30x20 cm Grå/hvit singel 31,0 kilo 10 stk 3 m3   840 kilo 

Hjørneblokk 50x30x20 cm Grå/hvit singel 32,0 kilo     558 kilo 

 

4. LEGGEANVISNING: 

Se eget hefte for bruk av Aas produkter. 

 

5. PRODUKTGODKJENNING: 

 

Aas Betong AS sine typer av forskalingsblokk er godkjent av  

Kontrollrådet for betongprodukter klasse N 

 

Aas Forskalingsblokk tilfredsstiller kravene for NS – EN 14435 Forskalingsblokk  

 
 

 ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! 

  NO 986 739 874 MVA  

  

Telefon: 712 66 040, E-post: post@aasbetong.no 
 
 

 

 


