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Aas Sperrestein — Modul nr. 41711003

1. PRODUKTBESKRIVELSE:
New Jersey elementer og Aas Triangel er begge sperreprodukter som har mange bruksomrader.
Elementene har en ca. 5 cm utsparing pa undersiden for a sikre en stabil montasje. Elementene settes
sammen eller brukes separat med kjetting mellom hvert element.

Skiltfundament brukes til avsperring og oppmerking av omrader. Skiltfundament kan evt. settes flere
sammen, eller kan sta alene. Plastlasing til skiltfundament ber brukes i tillegg ved bruk av skilt i
skiltfundament.

2. SYNLIG FASADE:

Produktene leveres i gra og Tidlgs fasade.

Tidlgs er var serie med singel fasade. Dette gir et mer varig flott utseende over lenger tid.

3. TEKNISKE DATA:

Mal(cm)
LxBxH Enhetsvekt . Antall
Art nr Nobbnr Vil Type (kilo) Bilde stk/pall
mal
210 |43641405|100x60x80| NeWJersey | gq4 g 2 stk
element gra
New Jersey
212 |56633534|100x60x80| element med 600,0 2 stk
fot gra
500 |43641534 | 100x56x46| 2 ;;‘g‘”ge' 400,0 2 stk




211 |43641394

100x60x80

New Jersey
element
Tidlgs- singel

600,0

2 stk

501 [43641424

100x56x46

Aas Triangel
Tidlgs - singel

400,0

2 stk

888* |46319605

Universalfeste
til skilt 60 mm

3,0

148 | 53530294

50x50x50

Skiltfundament
liten med feste
gra

175,0

2 stk

149 | 53530362

100x46x56

Skiltfundament
stor med
feste/fot

gra

300,0

2 stk

150 53530377

100x46x56

Skiltfundament
stor med fot
gra

300,0

2 stk

147 | 53530381

14x8x3,2

Plastlasing til
skiltfundament

0,3

For mer informasjon, se gjeldende produktkatalog eller var nettside: www.aasbetong.no
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